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. و گازهاي با كيفيت شكل گرفته استبا هدف برآورده كردن نياز رو به رشد صنعت و مراكز تحقيقاتي به مواد با خلوص بالا به ويژه آب زلالان شريف پارس شركت 

انش فني بومي و اين شركت بر مبناي تجربيات شكل گرفته در صنعت و پتانسيل تحقيقاتي دانشگاه ها و مراكز پژوهشي نسبت به ارائه محصولات خود بر مبناي د

 .نمايد پشتيباني در سراسر كشور اقدام مي

گيري خلوص و كيفيت به ارائه سازي مواد و دستگاه هاي اندازه الص، گازهاي خالص، فرآيندهاي خالصهاي آب خالص و فوق خ در حوزهزلالان شريف پارس 

تيم فعال در اين . نمايداين شركت ارائه دستاوردهاي مبتني بر چند قرارداد حق ليسانس با دانشگاه صنعتي شريف را دنبال مي. دستاوردها و انجام فعاليت مشغول است

گامان صنعت پژوهان از پيشارتباط با مراكز پژوهشي و دانشگاهي، سابقه ارائه و پشتيباني دهها دستگاه آب فوق خالص از طريق مؤسسه بنيان دانششركت در كنار 

  . ستكننده دستيابي به كيفيت و خلوص مورد نياز در دستگاه هاي پيشرفته صنعتي و پژوهشي ااين سوابق تضمين. آب كشور را بر عهده داشته است
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براي اين منظور مي توانيد مقاومت بدنه دستگاه با سيم زمين آزمايشگاه خود را چك نماييد و بايد عددي . از اتصال سيم زمين اطمينان حاصل كنيد: توجه

  .كمتر از يك اهم باشد

نصورت دستگاه از ير ايدر غ. دييننماييد يا تغييري در كاربري دستگاه ايجاد ننما يازبه هيچ عنوان داخل دستگاه را بدون هماهنگي با كارشناسان راه اند: توجه

  .شود يخارج م يگارانت

  

��� � ��� �� �:  

  .دوش اجباج يدنب هتسب زا سپ هاگتسد

  

!��	 ���!��" !��# $��%�!& $' �����(:  

 USB تروپ اب پات پل اي رتويپماك
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ر دستگاه يم ارتفاع كه در زيتنظ يچ هايم پيبا تنظ. را خواهد داشت  ين كارائيسطح تراز بهتر يدستگاه بر رو. رد يقرار گ يسطح مناسب و افق يد بر رويدستگاه با

  توان دستگاه را تراز نموديقرار دارد م
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. دستگاه قرار داشته باشد يمتر يسانت 120د حداكثر در فاصله يبا يز برق شهريپر. باشد يآمپر م 1,5آن  يان مصرفيولت بوده و حداكثر جر 220ه يتغذ يدستگاه دارا

  . گراند باشد يز مورد استفاده دارايشود پر يه ميتوص. باشد ياتصال گراند استاندارد م يكابل استفاده شده در دستگاه دارا
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به عنوان محور كار دستگاه شما به نحوي طراحي و ساخته شده است كه كمترين تأثيرپذيري از شرايط محيطي را داشته باشد ولي از آنجايي كه در اين فرايند آب 

  :گرددبراي بدنه اصلي دستگاه با شرايط ذيل فراهم  متر 1*2دستگاه محدوديت هايي را اعمال مي كند،  ضرورت دارد فضايي به ابعاد 

  درجه سانتيگراد 5- 40: محدوده دمايي نگهداري دستگاه •

  درجه سانتيگراد 5-40: محدوده دمايي كار با دستگاه •

  درجه سانتيگراد 31-40براي دماي % 50درجه سانتيگراد  و  30تا دماي % 80كمتر از : رطوبت نسبي هوا •

 متر 3000كمتر از : ارتفاع محل نصب از سطح دريا •

  ولت تك فاز با سيم زمين 220: برق مصرفي •
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 وات 500كمتر از : توان برق مصرفي •

 عدم وجود آلاينده غير متعارف در هواي محيط: كيفيت هوا •

  

  

 ��)��� ���#�� 

اين زاويه زاويه اي است كه مايع در مرز سه فاز مايع، گاز و جامد روي سطح  .دگي يك جامد توسط مايع مي باشدونشتريك اندازه گيري كمي از ميزان زاويه تماس 

   . سطح جامد تر نشده استبزرگتر باشد  90سطح تر شده و اگر زاويه تماس از  درجه باشد اصطلاحاً 90اگر زاويه تماس كوچكتر از . تشكيل مي دهد

  

زاويه تماس . مرز مشترك سه فاز ثابت است و حركتي نداردزاويه تماس استاتيك حالتي است كه . زواياي تماس به دو نوع استاتيك و ديناميك تقسيم مي شوند

زاويه تماس را ديناميك مي نامند و دو نوع ، زماني كه مرز مشترك سه فاز در حال حركت باشد .محصولات كاربرد دارددر كنترل كيفيت، تحقيقات و توسعه استاتيك 

   ].1،2[ پس رونده و پيش رونده دارد
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  . از روشهاي اپتيكي مي توان هر دو نوع زاويه تماس را اندازه گيري نمود
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  :تگاه به شرح زير مي باشدساجراي تشكيل دهنده اين د

  قطره روي سطحدوربين براي مشاهده  -

  منبع نور -

  سرنگ -

  پايه نگه دارنده سرنگ -

  ميكرومتر  -

  سطح نگه دارنده مدرج -

  روشن كننده سطح LEDلامپ  -

��)��� 3�-45(  
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  درجه 180تا  0  زاويه اندازه گيري

  سانتيمتر 10×10  سطح نگهدارنده

 به همراه لنز HQ  دوربين

  برابر 50  بزرگنمايي

  در سه سايز متفاوتسرنگ   سرنگ

  درجه 45ارتفاع، زاويه عرضي، طولي و سانتيمتر  5  جابجايي سطح نگهدارنده

  هرتز 50ولت،  220  منبع تغزيه

  سانتيمتر 40×30×50  دستگاه ابعاد

 كيلوگرم 10  وزن دستگاه
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سرنگ را از محلول نمونه پر كرده و در محل نگهدارنده سرنگ قرار داده و پيچ . ح را محكم كنيدسطح مورد نظر را روي نگهدارنده قرار داده و گيره نگه دارنده سط

 .دوربين را روشن نموده و فاصله آن را تا سطح نمونه تنظيم كنيد. فاصله بين نوك سرنگ و سطح نمونه را توسط پيچ تنظيم ارتفاع تنظيم كنيد. مربوطه را محكم كنيد

مي توان  اكنون. تصوير واضحي از قطره روي سطح ديده شودلنز دوربين بايد طوري تنظيم شود كه . به وسيله سرنگ يك قطره ار محلول نمونه را روي سطح بريزيد

  . براي اندازه گيري زاويه تماس در حالت ديناميك، با استفاده از اهرم مربوطه سطح را در زاويه مورد نظر تنظيم نماييد. تماس را اندازه گيري نمود زاويه
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  .وضعيت پريز برق و سيم زمين مناسب است �

 .كليد روشن و خاموش عمل مي كند �

 .منبع نور روشن مي شود و مقدار نور طبيعي است �

 .دوربين تصوير را به وضوح نشان مي دهد �

 .پايه ها در كليه راستاها قابل تنظيم هستند �

  . گذاشتن قطره با دقت امكان پذير است �

  .چراغها به صورت طبيعي و در زمان مناسب روشن هستندكليه  �

 .آموزش لازم به كاربر  داده شد �

 .برگه گارانتي تحويل داده شد �
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 .آموزش لازم به كاربر  داده شد �

 .برگه گارانتي تحويل داده شد �

  
  

  نحوه كار با دستگاه

 .دوش هديد طخ كي تروص هب هنومن حطس ات ديهد ماجنا ار هياپ و نيبرود تاميظنت يوحن هب و ديهد رارق يزكرم هياپ يور رب ار هنومن •

 .ديهد رارق حطس يور بر رظن دروم هرطق مجح انيزه مب و هتخير بسانم گنرس رد ار رظن دروم عيام اي بآ •

 .دييامن لابند رازفا مرن زا هدافتسا اب ار ليلحت دنيارف و هدومن تبث ار هرطق ريوصت •

  .دوش لابند راك هرطق نديرس نامز ات هيواز يشازفا اب و هدش ميظنت مليف لتحاي رور ن ببيورد ،شرس هيواز يريگ هزادنا يارب •

  

  

  روال كاليبراسيون دستگاه 

  اپتيك بخش �

  قرار دادن خط كش كاليبراسيون و اندازه گيري مقياس

  

 بخش گذاشتن قطره �

  قطره و مقايسه با حجم استاندارد 100اندازه گيري حجم 
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  www.Zolalan.ir :سايت وب

  Sales@Zolalan.ir:ايميل 

 09391214124: تلفن
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  نام محصول  كد محصول

aaaa 12 aaaa 18 يشگاهيآزما aaaa aaaa aaaa  200 40-5  5-0,5 2 aaaa aaaa aaaa 2 1  4 10 يشهر aaaa aaaa aaaa ZUD101-B شده ييد آب فوق خالص گاز زدايدستگاه تول 

aaaa 12 aaaa 25 يپزشك aaaa aaaa aaaa  100 40-5  5-0,5 1 - aaaa aaaa 2 2 8 20 يشهر aaaa aaaa aaaa ZM101 ينيبال د آب فوق خالصيدستگاه تول  

aaaa 12 aaaa 15 يشگاهيآزما aaaa aaaa aaaa  80 40-5  5-0,5 2 - aaaa aaaa 2 1 4 10 يشهر  aaaa aaaa aaaa ZU101-B د آب فوق خالصيدستگاه تول 

aaaa 12 aaaa 10 يشگاهيآزما aaaa aaaa aaaa  60 40-5  5-0,5 1 - aaaa aaaa 1 1 4 - يشهر  aaaa - aaaa ZUR101 د آب فوق خالصيدستگاه تول 

aaaa 12 aaaa 8 يشگاهيآزما aaaa - aaaa  50 40-5  5-0,5 1 - aaaa aaaa 1 1 - 5 مقطر  aaaa - aaaa ZUT101 د آب فوق خالصيدستگاه تول 

aaaa 12 aaaa 7 يشگاهيآزما aaaa - -  40 40-5  5-0,5 1 - aaaa aaaa - - - 5 مقطر  aaaa - aaaa ZUS101 د آب فوق خالصيدستگاه تول 

aaaa 12  aaaa 7 يعموم - - aaaa  30 40-5  5-0,5 1 - -  - 1 1 4 10 يشهر aaaa aaaa - ZP101 د آب خالصيدستگاه تول 
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 شرح بهشده  يداريخردستگاه  يگارانت طيشرا يجنابعال انتخاب حسن از تشكر ضمن يگرام يمشتر

 :باشد يم ريز

  .باشد ياز زمان نصب م ماه 12 دستگاه، يگارانت مدت •

  . باشد يدستگاه م يو نرم افزار يو لوازم جانب يه قطعات سخت افزاريشامل كل يگارانت •

بار اعلام مشكل مستقل كارشناسان فروشنده در محل نصب حاضر شده و نسبت به رفع  1تا  •

ن يش از ايدر ب. ندينما ينه فروشنده اقدام ميبا هز ينيگزيا جايا انتقال و يمشكل در محل 

 .باشد يم داريخر به عهده دفتر فروشنده به دستگاه حمل تعداد

مشكل به فروشنده نسبت  يپس از اعلام كتب يروز كار 10فروشنده متعهد است در حداكثر  •

  .ديبه محل دستگاه اقدام نما) مورد مستقل يكتا (به اعزام كارشناس 

  .ص فروشنده خواهد بودير دستگاه فروخته شده به تشخيا تعميض كامل دستگاه يتعو •

 در يكيزيف صدمات نداشتن و يظاهر سلامت صورت در دستگاه يافزار سخت قطعات هيكل •

 .باشند يم يگارانت مشمول حيعملكرد ناصح قبال

باشد  يم مقدور يو براساس كارت گارانت دستگاه يدار اصليبه خر فقط يگارانت خدمات هيارا •

س فروشنده، امكان ارائه يتابيو عدم ثبت در د يدستگاه بدون هماهنگ يو در صورت واگذار

 . ستيخدمات مقدور ن

ختن مواد ينامتعارف، افتادن دستگاه از ارتفاع، ر ضربه از يناش دستگاه اشكال كه يصورت در •

 يها نهيخارج شده و هز يا در مخزن آن باشد، دستگاه از گارانتيدستگاه  يبر رو ييايميش

 . ر اخذ خواهد شديتعم يبرا مرتبط

 شدن باز نيهمچن ار فروشنده وياخت از خارج دستگاه يفن مشخصات در رييتغ هرگونه •

 .گردد يم يگارانت ابطال موجب مجاز ريغ افراد توسط دستگاه
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يط گارانتيشرا يمشخصات مشتر   مشخصات دستگاه 

نصبخ يتار  ل يمحل تحو    نام دستگاه  

يمدت گارانت   شماره دستگاه   ينشان  

س اوليسروخ يتار   مدل دستگاه  تلفن  

اول  سيسروساعت كار   رندهيل گيتحو    ساعت كار دستگاه  
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  ف پارسيزلالان شر يمش يخط

خواهيد، وظيفه دستيابي به خلوصي كه شما مي

  ماست 

 


